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A IBM E A MORPHO
SYSTEMS S.A.
ANUNCIARAM

UM ACORDO

EUROPEU DE MARKETING

A IBM e a Morpho Systems S.A. de
Franca anunciaram, recentemente, a
conclusdo de um acordo de marketing
a nivel europeu, segundo o qual as sub-
sidiarias da IBM na Europa e a Mor-
pho Systems irdo cooperar na comer-
cializacdo do Sistema Automdtico de
Identificacio de Impressdes Digitais
(AFIS), incorporando os micro siste-
mas IBM 6150.

A Morpho Sytems, uma subsididria
da Sociedade Internacional de Estudos,
Pesquisas e Organizagdo (SINORG) ¢
especialista na aplicagdo de técnicas
avancadas de matemadtica morfoldgica
para o estabelecimento de padroes de
identificagdo e problemas de analogia.

Esta tecnologia tem sido aplicada
pela Companhia ao complexo pro-
blema da identificagdo das impressoes
digitais. Este produto da Companhia,
designado por Morpho AFIS, ¢ um dos
mais avancados computadores baseado
na digitalizacdo da imagem, filtragem,
deteccdo de aspectos e identificacdo de
padroes.

Segundo este acordo, que € seme-
lhante ao anteriormente assinado com
a IBM nos E.U.A., a Morpho Systems
actuara como um integrador de siste-
mas que conjugard a sua tecnologia
especifica com um dos mais potentes
computadores da IBM, o 6150 com
arquitectura «RISC».

As diversas Companhias nacionais
IBM na Europa comercializardo e
dardo suporte de servigos as organiza-
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¢bes governamentais ou outras interes-
sadas neste equipamento.

A arquitectura «RISC» — Reduced
Instruction Set Computer — foi conce-
bida na Divisdo de Pesquisas IBM e €
especialmente vocacionada para a reso-
lucdo dos problemas de cardcter cien-
tifico ou de engenharia.

O computador IBM 6150 de 32 bit
utilizando a arquitectura «RISC» ¢ uma
ferramenta poderosa para fins técnicos.

e emnss ===

A IBM ANUNCIA
DIVERSAS INICIATIVAS
E SERVICOS DE APOIO
A ORGANIZACOES

DE SOFTWARE

No passado més de Fevereiro, em
Bruxelas, a IBM anunciou uma série de
iniciativas que se destinam a alargar a
sua participagdo em organizagdes de
fornecimento de servicos de software e
de consultoria. Estas iniciativas incluem
descontos para novos equipamentos,
melhores condigbes para aquisi¢do de
hardware e um alargamento dos pro-
gramas de cooperagdo a nivel de mar-
keting.

Nestes, a IBM ird tornar disponivel
software desenvolvido por empresas
independentes e destinado aos produ-
tos IBM, possibilitara empréstimos de
equipamentos para desenvolvimento de
software com a finalidade de converter
aplicacdes para correrem nos seus sis-
temas e ird proporcionar descontos
especiais em produtos IBM que sejam
utilizados em trabalhos relevantes na
drea de desenvolvimento de software.

Um outro programa facultard gratui-
tamente aos consultores packages de
aplicagdes para efeitos de demonstra-
¢do, bem como todo o apoio técnico e
de educagdo necessdrios.

CONTRATOS DE SOFTWARE
VISAM COMBATER
PIRATARIA

A pirataria de software vai ser difi-
cultada com a elaboracdo de um
contrato-tipo para todos os paises da
Comunidade Europeia.

Com esse intuito estiveram reunidos
em Lisboa, nas instalagdes da Associa-
¢ao Portuguesa de Informdtica, o
grupo de contratos de software da
CECUA — Confederagdo Europeia
das Associacdes de Utilizadores de
Computadores.

A reunido, que decorreu de 7 a 9 de
Margo, contou com a presenga dos
representantes de todos os paises da
CEE e teve por objectivo a prossegui-
¢do de elaboragdo de um contrato-tipo
unico para programa tipo e suporte
|6gico 4 medida. Esse contrato permi-
tira definir claramente as responsabili-
dades de todas as partes envolvidas nos
processos de compra ¢ venda de soft-
ware, disciplinando dessa forma o mer-
cado.

A CECUA — Confederagdo Euro-
peia das Associagdes de Utilizadores de
Computadores, é uma organizagdo com
estatuto consultivo, junto da CEE,
constituida por uma associac¢do repre-
sentativa de cada pais membro da CEE.
A Associacdo Portuguesa de Informa-
tica é representante de Portugal na
CECUA desde Maio de 1986[Hl
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UNISYS ANUNCIA NOVA
FAMILIA 2200/400

Em 15 de Margo a UNISYS anunciou
a nivel mundial a nova familia
2200/400, computadores baseados na
arquitectura do conhecido mainframe
Unisys 1100. A familia 2200/400 vem
assim expandir a média gama da série
1100 e, ao mesmo tempo, afirmar-se
como um equipamento altamente com-
petitivo nos mercados do processa-
mento departamental e solugdes distri-
buidas.

A nova tecnologia dos 2200/400 ofe-
rece aos cerca de 2500 actuais utiliza-
dores de mainframes 1100/60, 1100/70
e 1100/80 uma relagdo prego/perfor-
mance até quatro vezes superior e subs-
tanciais reducdes de espaco, requesitos
energéticos e arrefecimento. Utilizando
o famoso sistema operativo OS 1100,
esta nova familia é compativel em ter-
mos de codigo objecto com todos os
outros sistemas Unisys 1100 e 2200,
apresentando assim excelentes possibi-
lidades de expansdo e de portabilidade
de aplicagdes, e protegendo o investi-
mento efectuado em software.

Ao nivel do processamento departa-
mental e distribuido, o 2200/400
integra-se nas redes standard da indus-
tria e bem assim na Systems Network
Architecture (SNA). Em complemento,
o Unisys MAPPER System, uma lin-
guagem de 4.* geracdo de fdcil utiliza-
¢do, possibilita aos programadores
desenvolver e suportar solugdes depar-
tamentais feitas a medida.

Seis opgoes de configuragdo ofere-
cem aos utilizadores da familia
2200/400 um incremento de perfor-
mance de 500% nom esmo gabinete de
processamento. Esta familia vai do

equipamento de entrada de gama
2200/401, com um unico processador;
até ao topo de gama 2200/406 com seis
processadores.

UMA TECNOLOGIA AVANCADA

A familia 2200/400 ¢ concebida
segundo a mais avancada tecnlogia
VLSI CMOS (Very Large Scale Integra-
tion, Custom Metal Oxice Semiconduc-
tor) atingindo uma elevada perfor-
mance e uma maxima compactacdo a
um minimo custo. O processador utili-
zado consiste em 22 chips com mais de
160 000 fungoes de transistor por chip.
A memdria base é de 1| Mb DRAM
(Dynamic Random Acess Memory) e
vai até 64 Mb em incrementos de 16
Mb.

O SISTEMA OPERATIVO 081100

A total compatibilidade de codigo
objecto entre as familias 1100 e 2200
assegura o crescimento uniforme dos
equipamentos e a portabilidade das
aplicagdes, sem necessidade de recon-
versdo de software. O ambiente OS
1100 oferece uma grande variedade de
software operacional para gestdo de
bases de dados, outputs gréficos, trans-
feréncia de dados, conexdo micro-
-mainframes, comunica¢do de dados,
redes (incluindo conectividade 1IBM) e
CAD/CAM. Em complemento, o OS
1100 suporta as linguagens de progra-
magao COBOL 68 e 74, FORTRAN 77,
PL1, BASIC, APL, RPG II, Pascal e
outras.

Os sistemas de diagndstico e manu-
tencdo para a familia 2200/400 estdo
em funcionamento permanente, para-
lelamente as operagdes correntes, €
monitorizam o estado do sistema,
detectando de imediato quaisquer ano-

malias. Estes sistemas identificam os.

componentes avariados e podem ser
operados local ou remotamente. [Jj

SISTMATIC SISTEMAS
INFORMATICOS, LD.*

A Sistmatic-Sistemas Informaticos,
Ld.*, foi nomeada pela Gimeor SA,
distribuidor exclusivo dos seus produ-
tos informdticos. ARCHITRION ¢ um
programa de CAD (desenho assistido
por computador) para arquitectura,
extremamente potente, destinado aos
computadores PC MS-DOS e Macin-
tosh.

Este programa equipara-se aos que
trabalham em «workstations» dedica-
das, pesadas em investimento e forma-
¢ao. ARCHITRION ¢ composto por 3
modulos (3D, 2D e Métrico) e a sua
poténcia deriva de uma base de dados
verdadeiramente tridimensional. Isto
confere-lhe duas caracteristicas origi-
nais: interac¢do total entre o plano e o
corte, e facilidade e rapidez no trata-
mento geométrico da imagem. Permite
o tratamento completo de um projecto
de arquitectura, desde a concep¢do a
trés dimensdes em tempo real até a
saida de todos os dados métricos, pas-
sando pelo anteprojecto detalhado de
qualidade profissional.

Gimeor SA ¢ uma sociedade francesa
fundada em Maio de 85, tendo obtido
um grande sucesso com este programa
de arquitectura inicialmente desenvol-
vido para Apple Ile. ARCHITRION
foi oficialmente adoptado em todas as
escolas de arquitectura em Franca e ¢
apoiado pela IBM. Perante a enorme
aceitagdo domercado e consequente
exportagdo para diversos paises,
ARCHITRION serd, a curto prazo, o
standard dos programas de desenho
para arquitectura. '

A comercializagdo para o nosso pais,
a cargo da Sistmatic, sera efectuada
através de uma rede de agentes especia-
lizados, que garantem um suporte pos-
-venda e assisténcia a todos os utiliza-
doresill
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RANK XEROX

Xerox 4020

Impressora a cores de

Jacto de Tinta

Excelente Impressado a Cores

A Impressora a Cores de Jacto de Tinta Xerox
4020 permite excelente impressdo a cores, a partir
de uma vasta gama de aplicacdes, desde graficos
para apresentagdes a desenho assistido por
computador.

Combinando uma alta concepg¢do de «design» com
uma total compatibilidade com o standard em
computadores pessoais e diversos programas, a
Xerox 4020 oferece-lhe a tecnologia mais avancada
em impressoras de jacto de tinta.

Comportamento Versatil

Combinando sete cores distintas, amarelo, ciano,
magenta, violeta, verde, vermelho e preto,
utilizando 20 injectores, podem-se produzir mais
de 4000 tonalidades diferentes. Para além de trés
estilos de letra, cinco conjuntos de caracteres e a
escolha de 14 linguas, dispoe da capacidade de
comprimir ou expandir texto de uma a quatro
vezes na vertical, horizontal ou em ambas as
direcgbes. A impressdao pode ser obtida de uma
forma rdpida utilizando o modo normal de
impressao de 120 x 120 pontos por polegada ou em
alta qualidade com uma resolucdo de 240 x 120
pontos por polegada. E o mais importante é que a
Xerox 4020 leva somente dois minutos a imprimir
um tipico grafico de gestdo em modo normal,
sendo, actualmente, uma das impressoras mais
eficientes do mercado.

Compatibilidade com o Standard da
Industria

A Xerox 4020 pode ser ligada a qualquer
computador pessoal compativel com o standard na
industria, incluindo os Xerox 6064 e 6065.

A Xerox 4020 é também suportada por uma vasta
gama de software de aplicagbes que a ajudam a
criar grdficos de gestdo, apresentacées, folhas de
célculo integradas, desenho assistido por
computador e desenho artistico de uma forma
simples e a cores.

Especificacoes

Interface

Paralelo Centronics

Série RS-232C (opcional)

Velocidade de Impressdao de Graficos
Aproximadamente dois minutos para um grafico
de gestao tipico, em modo normal.

Velocidade de Impressdo de Texto
Alta Resolucdo Resolu¢do Normal

Preto 40 cps 80 cps

Cores 20 cps 40 cps

Resolucdo

Normal: 120 x 120 pontos por polegada

Alta : 240x120 » » »

Caracteres

Conjunto de 96 caracteres ASCII e 50 caracteres
suplementares.

14 variantes de linguas internacionais.

Passos de escrita: 10, 12 e 17.

Cores

Preto, ciano, magenta, amarelo, violeta, verde e
vermelho.

[0 Nivel de Ruido

Menos de 55 dBA.

[ Cabeca de Impressdo

20 injectores. Cores: 4 cada, Preto: 4.

[J Suportes de Impressao

Papel com revestimento em folhas, rolo ou fdlio,
até 28 cm de largura. Transparéncias.

[J Linha de Impressao

23 cms.

Buffer

Buffer de linha: 2 K bytes.
Buffer de imagens: 4,4 K bytes.
Texto: 210 bytes.

[0 Capacidade de Tinta

5 cc.

[] Alimentagdo de Papel

Rolo, tractor ou folha solta.

[0 Factores de Fiabilidade

Vida média 5 anos.

10 000 horas de uso.

Ajudas ao Operador

Indicadores de faltas de tinta e de papel.
Sensores: arranque/paragem, salto de linha, salto
de pdagina, teste, limpeza.

Dimensao e Peso

Comprimento: 55,6 cm

Largura : 34,8 cm
Altura : 15,6 cm
Peso . : 13,0 kg

Requisitos Eléctricos

220/240 V. 65 W méximo.
Temperatura de Operacio
5°C a 35°C.

[J Humidade Relativa

10% a 80%

6 RS232-Informética
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5 PEX,GB

SEIKOSHA SERIE MP

CARACTERISTICAS

¢ Impressdo de alta velocidade (300
cps) em processamento de dados.

e Impressdo de muito alto qualidade
em processamento de texto.

e Interfaces integrados: CENTRO-
NICS/paralelo e RS-232-C/Série.

e Modos IBM e EPSON selecciona-
vels.

e Baixo nivel de ruido; menos de 55
dBA (ISO/DIS 7779).

e 256 caracteres disponiveis (a defi-
nir pelo utilizador).

¢ Alimentacdo e ejeccdo automaticas
de papel.

* Ajuste de margens no painel fron-
tal.

e 8 tipos de gréficos em alta resolu-
cdo (enderegdveis ponto a ponto).

e Diversos tipos de letra: dupla lar-
gura, cheio, itdlico, sublinhado,
entrelinha.

e |1 alfabetos internacionais em
op¢do (integrados).

e Insercdo traseira de papel conti-
nuo.

e Alimentador/cortador de papel
automatico (opcional).

e Opcional 7 cores de impressao (MP
COLOR KIT 10 = MP-13 005).

A SEIKOSHA apresenta uma cabeca
de impressdo de 9 agulhas, com a velo-
cidade de 300 cps, que se traduz numa
perfeita simbiose entre veloci-
dade/resisténcia e operacionalidade
exemplar. Dispde de sistemas protecto-
res que evitam o desgaste excessivo por
aquecimento ou outros factores.

Os custos finais de impressdo sao
reduzidos gragas a concepgdo original
da «cartridge de fita», o que igualmente
se traduz numa maior duracdo.

As MP aceitam uma grande varie-
dade de papel e possuem energia sufi-
ciente (impacto) para a obtencdo de
multiplas copias de qualidade.

#

S~

INTERFACES

Comutadores proprios situados na
parte traseira da impressora permitem
o acesso aos interfaces PARALELO ou
SERIE, caracteres internacionais,
ajuste aos diferentes tamanhos de
papel, seleccdo de modos IBM ou
EPSON e definigdo de protocolos
(modo série).

ALIMENTADOR/CORTADOR
DE PAPEL (opcional)

Estd prevista a utilizacdo de um ali-
mentador/cortador de papel evitando-
-se assim a necessidade de actuar
manualmente num sistema de folha a
folha (impressdo de correspondéncia,
cartas).

PAINEL DE CONTROLE

4 comutadores situados no painel
frontal possibilitam o acesso a muiltiplas
fungdes como: alimentagdo do papel,
marginagdo esquerda/direita, teste de
impressdo, seleccao de letra de quali-
dade, etc.

RS232-Informatica 7




D soLaster UNISYS

Estudos Projectos e Representacoes, Lda.

e foineuicramn Rl Venda de equipamentos
TELEF. 207 02 00 | PROGRAMACA.O
COMPUTADORES
UNISYS - AMSTRAD - TIMEX

CURSOS DE INFORMATICA Sistemas de Audio e Video
AMSTRAD

Rena Senicos de Informdtica, Laa.

UNISYS

N3o compre um computador...
ADQUIRA UM SERVICO DE INFORMATICA!
¢ Data General

NEC

Av. Republica, 97-r/c Telf:73 26 45 -Telex 62341 1000 Lishoa
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REVOLUCAO _
NA IMPRESSAO:

Velocidade de 220 cps, ruido abaixo
de 45 dBA, resolugdo, 360 dpi (110 cp)
36 x 48-dot permitem-lhe uma boa qua-
lidade de impressdo sempre que neces-
site. Com a BJ-130, obterd a qualidade
de impressao de uma impressora Laser
em qualquer papel, com um mais baixo
custo.

A nova Canon BJ-130 dferece-lhe
além de alta velocidade, siléncio e qua-
lidade. Com um alimentador automa-
tico de papel.

Uma fonte de caracteres residente e
dois slots para cartuxos permitem-lhe
uma enorme versatilidade na impres-
sdo. Através de um painel de operacdo
electrénico pode seleccionar formas de
impressao, fontes, tipos e expansao de
caracteres, reverso (caracteres bran-
cos/fundo preto), sombreados, line,
feed, form feed, e mais: Tem ainda
incorporada uma luz indicadora de fim
de tinta.

A cartridge contém uma tinta espe-
cialmente concebida pela Canon e a
cabeca tem a qualidade tipica da Canon
projectada para uma vida util: 100
milhdes de caracteres em modo de alta
qualidade, 200 milhdes em modo de
alta velocidade.

A Impressora tem uma porta para-
lela e emula IBM’s Proprinter XL.
Como opgdo, estdo disponiveis uma
porta RS-232 e emulsao NEC P-7.

Canon BJ-130 Bubble Jet Printer. A
forma mais rdpida e silenciosa de obter
uma maior qualidade de impressdo.

Canon

th

ANNIVERSARY

CANON BJ-130 BUBBLE JET PRINTER

Caracteristicas

Modo de Impresséao:

Nao impacto-serial bubble jet

Resolucao de Impressao:

360 dpi

Cabeca:

1 = 48 nozzles bubble jet

Duragéo da cabeca:

100 milhdes de caracteres/em modo de alta
qualidade

Velocidade de
Impresséo:

220 cps em modo de alta velocidade
110 cps em modo de alta qualidade

Direccdo de Impresséao:

Bidirecional em modo de texto
Unidirecional em modo de imagem

Velocidade de Linefeed:

6.6 linhas/segundo (a 6 Ipi)

Entrelinhas:

Minimo n/360" (n= Programaveis)

Caracteres:

Tipo: Courier
Espaco entre caracteres: Sete (b, 6. 8.6, 10,
12, 17 cpi e Proporcional)

Composicdo de
caracteres:

18 (H) x 48 (V) dots em modo de alta velocidade
36 (H) =48 (V) dots em modo de alta qualidade

N° maximo de
caracteres:

Pica (10 cpi) 136 cpl
Pica enlarged (b cpi) 68 cpl
Pica condensed (17 cpi) 233 cpl
Pica condensed enlarged 116 cpl
Elite 163 cpl
Elite enlarged 81 cpl
Proportional Vérios

Impresséao de graficos
e imagens:

Formato de dados: Vertical 8, 24, 48 pontos
de informacao

Capacidade de buffer:

Buffer de entrada: 32 Kbytes
Buffer de impressdao: 78 Kbytes

Interface: Interface paralelo (centronics)

8 bits (standard)

Interface Série RS-232C (Opcional)
Forma de Tipo de papel. Papel liso
Manuseamento: Densidade do Papel: 52 a 81 g/m?

Tamanho do Papel (ADF). 182-364 mm

(H) x 182-364 mm (V)

Tamanho do Papel (Manual): 182—420 mm

(H) % 182-364 mm (V)

Papel Continuo: 101.6-406.4 mm (largura)
Alimentador Capacidade do hopper: 100 folhas

Automatico do Papel:

(altura maxima menos 10 mm)
Capacidade do stacker 100 folhas
(altura maxima menos 10 mm)

Cartridge de tinta:

Cor: Preto

Capacidade: Aprox. 40 cc

Duragao: 1 milhdo de caracteres em modo de
alta gualidade.

Nivel Acastico:

45 dBA

Ambiente de Operacéo:

Temperatura: 5° C a 356° C (41° F a 95° F)
Humidade: 10 a 80% RH

Condi¢ées de Armaze-
namento:

Temperatura: —=30° C a 60° C (=22°F a 140° F)
Humidade: 10 a 90% RH

Fontes de Alimentacdo:

AC 220-240V, 50 Hz

Dimensdes:

610(W) = 362(C) x 137(A) mm

Peso:

Aprox. 12 Kg

RS232-Informatica 9




meeeeesssmmmm ' mpresas e Equipamentos 5w

RIMA

A NIXDORF NO CeBIT’88

Ocupando a significativa drea de 5000m?, a Nixdorf Com-
puter representada em Portugal pela RIMA, esteve no
CeBIT’88 com a sua gama de produtos dos quais especifica-
mos:

— Produtos de tecnologia de informacao.

— Solugdes especificas para pequenas e médias empresas.

— NBS (Nixdorf Banking Systems), sistemas bancérios des-
tinados as dreas de «front» e «back-office» de institui¢des
financeiras, incluindo avancados terminais de self-service para
clientes.

— Produtos e sistemas integrados no dominio das teleco-
munica¢bes, com destaque para o ISDN (Integrated Service
Digital Network)

— Solugdes para operagdes industriais controladas por com-
putador.

— Computadores pessoais e aplicagdes.

— Consumiiveis.

ISDN — destaque entre a gama de produtos Nixdorf de tele-
comunicagoes

O ISDN abre novas possibilidades de comunicagdes nas tec-
nologias da informagdo. Brevemente, estardo ao disp6r das
redes publicas os servicos actualmente disponiveis para o sec-
tor privado

A NIXDORF COMPUTER AG

Pioneira nesta drea, desenvolveu muitas aplicagdes «in-
-house» que estdo em utilizagdo em mais de 5000 instalagdes.
A empresa apresentou também no CeBIT terminais com e sem
voz integrada para as principais ligacdes ISDN.

Estas aplicagbes incluem o telefone ISDN Comfort —
modelo 1, que proporciona um maior nimero de facilidades
através de novas funcoes, o terminal teletex Digitex e o con-
trolador inteligente Telecom ITC2. O Digitex é um sistema
integrado para utilizagdo no servigo Teletex e no processa-
mento de documentos. O controlador ITC2 possibilita o acesso
de terminais aos existentes e futuros servicos ISDN.

Foram apresentadas solu¢des ISDN «in-house» com exem-
plos de utilizagdo em médias empresas, operagdes industriais,
institui¢oes financeiras e na administragdo publica. Os pon-
tos fulcrais sdo a telemanutencdo e ligacdo em redes.

Na gama de produtos de transmissdo de imagens no escri-
torio, destacaram-se a central de comutac¢do de banda larga
Megaswitch, o video-telefone Megatel e 0 Megadesk — um
posto de trabalho multifuncional com func¢ées de video-
-telefonia, videotex com funcgdes de PC, e processamento de
dados.

QUATTRO COM/BI — o sistema que estabelece novos stan-
dards através da combinacio do processamento de dados e
da tecnologia das comunicacdes

Com a familia Quattro com/bi, a Nixdorf langa um con-
ceito de sistema tinico e estabelece novos standards para o pro-
cessamento integrado da informacdo. O Quattro com/bi —
uma combinacgdo da bem sucedida série Quattro e do sistema
ISDN 8818 — conjuga uma arquitectura de um modelo mul-
tiprocessador com a tecnologia digital de telecomunicagdes.
Redes «in-house» de elevada performance podem agora ser
estabelecidas com o com/bi. As comunica¢des que combinam
diferentes formas de informag¢do — como voz, dados, texto,
graficos e imagem — oferecem solu¢Ges integradas inovado-
ras para as organizacoes, quer ao nivel de escritdrio, quer a
nivel fabril.

Estas solugdes sdo principalmente baseadas em:

— comutagdo entre postos de trabalho inteligentes

— comunicac¢des de dados entre varios computadores depar-
tamentais e postos de trabalho

— utilizac¢do de telefones como terminais de dados

— fornecimento de servigdes de telecomunicagdes, tais como
videotex, fac-simile e telefax.

Os sistemas Quatro com/bi podem igualmente funcionar
como versdteis centrais de comutacdo de banda larga, uma
caracteristica que ird interessar principalmente as Pequenas e
Médias Empresas.

Numa configuragdo de nivel superior, o Quattro com/bi terd
capacidade — através de saida de voz programada — de infor-
mar «verbalmente» o utilizador, no seguimento da entrada de
dados via teclado do telefone, dos resultados da operacdo de
processamento executada. Elementos individuais de voz arma-
zenados digitalmente serdo criados através do programa Data-
phon, e «lidos» através de uma meméoria vocal.

Este tipo de acesso e transmissdo de informacdo (na qual
qualquer telefone convencional pode servir como um termi-
nal), pode ser utilizado como relégio de ponto em empresas
que trabalham com hordrio flexivel ou, por exemplo, para
registo dos turnos dos elementos da segurancga.

O sistema estd disponivel em trés modelos. O mais pequeno
— 0 Quattro com/bi — 30 pode ser equipado com duas uni-
dades centrais e suportar um maximo de 18 postos de traba-
lho. O Quattro com/bi — 75, o modelo com maior capaci-
dade, funciona com um méximo de quatro CPU’s em para-
lelo e dois controladores de disco fixo. A este sistema podem
ser ligados até 30 postos de trabalho e 15 impressoaras. A capa-
cidade de memoria externa da maior configuracdo é de 1.5
Gigabytes.

O sistema de software Comet Top tambem desempenha um
importante papel no Quattro com/bi. Desenvolvido para ser-
vir a integragdo de postos de trabalho inteligentes, a gama de
servigos em aplica¢des comerciais e administrativas foi expan-
dida com a nova versdo Comet Top II. O software ¢é extrema-
mente favordvel ao utilizador, pelas suas propriedades ergo-
nomicas como o « Window Manager» e o «Softkey Control».
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DEEADN

DESKPRO 386/20
E

PORTABLE 386

Enquanto outras empresas estdo agora a lancar a primeira geracio de computa-
dores pessoais baseados no processador 80386, a COMPAQ introduziu a sua segunda.
Estes novos modelos lancados em Portugal pela DECADA, os COMPAQ DESK-
PRO 386/20 e PORTABLE 386 utilizam uma arquitectura de 32 bit e o processador
80386 funcionando a 20Mhz o que permite performances bastante superiores a todos
0s microcomputadores.

DESKPRO 386/20

O DESKPRO 386/20 combina a
mais avancada tecnologia com impor-
tantes melhoramentos para oferecer
uma performance que é compardvel a
dos minicomputadores. E o primeiro
PC que permite utilizar o corpocessa-
dor WEITEK (bem como o
80387-20Mhz) para lhe dar a poténcia
duma «workstation» dedicada a aplica-
¢oes de engenharia a uma frac¢do do
custo.

Também ultrapassa outras barreira:
o novo MS-DOS/BASIC versao 3.3
publicado pela COMPAQ deixa de ter
o actual limite de parti¢do do disco de
32 Mb. Os utilizadores podem agora ter
parti¢Oes apensa limitadas pela capaci-
dade do disco.

Para complementar o processador o
DESKPRO 386/20 possui um contro-
lador de memoria «cache» com 32Kb
de RAM de alta velocidade.

A unidade de disquete é de 5’ 1/4 —
1.2Mb podendo usar conjuntamente
em op¢do o formato 3" 1/2 — 1.44Mb.

Os discos fixos podem ter capacida-
des de 60, 130 ou 300Mb com tempos
de acesso médios inferiores a 20ms.

A memoria RAM standard é de IMb
expandivel a 16Mb em bus de 32 bit.

O utilitdrio Compaq Expanded
Memory Manager permite ultrapassar
a barreira dos 640Kb suportando as
especificagdes LIM/EMS.

Opcionalmente pode ser integrada
uma unidade de «back-up» em cassete
de 135Mb que permite fazer copias de
seguranca do disco e verificd-las a uma
velocidade de 5Mb por minuto.

Mantendo total compatibilidade com
todo o software e hardware existentes,
ndo sO protege o investimento anterior
como também permite futuras inova-
¢des como por exemplo o sistema ope-
rativo OS/2.

As suas excelentes possibilidades de
ligagdo permitem comunicar com
«mainframes» ou minis, operar como
«file server» de grande performance em
redes locais ou em sistemas multi/uti-
lizador.

Areas de trabalho tais como aplica-
¢oes CAD/CAE, inteligéncia artifical,
complexas folhas de cdlculo ou grandes
bases de dados, podem agora tirar par-
tido duma maquina tdo sofisticada
como o COMPAQ DESKPRO 386/20
— 0 mais rapido e potente micro do
mundo... até que a COMPAQ produza
outro melhor.

PORTABLE 386

Mantendo o mesmo design do seu
antecessor, o PORTABLE 111, o novo
COMPAQ PORTABLE 386 passou a
ser 0 mais potente microcomputador
portatil do mundo. A grande diferenca
entre estas duas maquinas situa-se basi-
camente ao nivel do processador. O
PORTABLE 386 é baseado no 80386

— 20MHZ correndo todo o software
standard a uma velocidade superior em
25% aos micros que utilizam o 80386
a 16MHZ. A memoria RAM standard
¢ de IMb expandivel a 10Mb em bus de
32 bit.

O utilitario Compaq Expanded
Memory Manager suporta as especifi-
cagoes LIM/EMS para ultrapassar a
barreira dos 640Kb. O disco fixo pode
ser de 40Mb ou 100Mb, uma capaci-
dade nunca antes integrada num com-
putador portatil, com tempos médios
de acesso inferiores a 30ms e 25ms res-
pectivamente.

Possui um socket para o coprocessa-
dor 80387 — 20MHZ para melhorar a
performance em aplicagdes com cdlcu-
los matematicos intensivos. O teclado
¢ destacdvel do tipo «enhanced» e pos-
sui 12 teclas de fungdo.

Opcionalmente pode ser acoplada
uma unidade de back-up em cassete de
40Mb. Além destas caracteristicas pos-
sui todas as outras que ja faziam parte
do PORTABLE IIl como sejam o
écran de plasma (640x400), interfaces
paralelo, série e RGBI, unidade de dis-
quete de 5" 1/4 — 1.2Mb, relégio de
tempo real, interruptor automatico
110/220V, e em op¢do modem interno,
unidade de expansdo com duas slots e
pedestal. Tal como o DESKPRO
386/20 também o anunciado sistema
operativo OS/2 pode ser utilizado no
PORTABLE 386l
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IMPRESSORA TANDY — DMP 440

e Matriz de 9 agulhas

e Velocidade de impressdao: 300 cps

e Tipo de papel: continuo ou folhas
soltas de 10 a 37 cm

¢ Alimentador de folhas soltas

e Modos de impressdo: listagens, gra-
ficos e texto

¢ Original e duas copias

® Porta série RS232-C (5 pinos)

* Porta paralela

IMPRESSORA TANDY — DMP 106

e Matriz de 8x9 agulhas

¢ Velocidade impressdo: 80 cps

e Tipo de papel: continuo ou folhas
soltas de 10 a 25 cm

¢ Trés modos de impressao: listagens e

texto o
e Porta série RS232-C (5 pinos)
¢ Porta paralela

TANDY

IMPRESSORA TANDY — DMP 130

e Matriz de 9 agulhas

e Velocidade de impressdao: 120 cps

e Tipos de papel: continuo ou folhas
soltas de 10 a 25 cm '

e Modos de impressdo: listagens, gra-
ficos e texto (qualidade correio)

® Porta série RS232-C (5 pinos)

e Porta paralela

Digital Equipment Corporation

A DIGITAL EQUIPMENT
CORPORATION
APRESENTA OS NOVOS
MULTIPROCESSADORES
SIMETRICOS MAIS
POTENTES DA LINHA
VAX

A DIGITAL EQUIPMENT COR-
PORATION apresenta os mais poten-
tes computadores da linha VAX, a
nova série VAX 8800. Esta nova série
proporciona uma possibilidade de
expansdo fdcil e progressiva e, possui
uma capacidade de cdlculo cerca de 3,7
vezes superior a do sistema VAX 8700
da Digital.

A série 8800 fornece:

e Multiprocessamento simétrico em

VMS para esta linha de produtos.
Esta caracteristica dd aos utiliza-

dores a possibilidade de aumentar
a capacidade de processamento,
tirando partido das potencialida-
des dos multiprocessadores da
nova série.

* Uma boa perspectiva de cresci-
mento dentro desta linha, assim
como a possibilidade de os utiliza-
dores -converterem os sistemas
VAX 8700 e 8800 que jd possuam.
A actualizacdo ¢ feita no local da
instalacao e levard, normalmente,
menos de um dia.

A nova série 8800 ¢é indicada para
Centros Informadticos que necessitem de
grande capacidade de processamento.
A versatilidade e expansibilidade da
nova-série VAX 8800 é ideal para os
centros informdticos que necessitem de
grandes capacidades de cdlculo.

Refere-se ainda que a nova série
VAX 8800 ¢é extremamente eficaz
quando aplicada as multiplas necessi-

dades de uma vasta gama de utilizado-
res e aplicagdes, fornecendo uma ele-
vada performance e um elevado débito
de processamento, nomeadamente
departamentos de engenharia, permi-
tindo o acesso de pessoal técnico a
ficheiros e bases de dados, célculos
cientificos, documenta¢do e correio
electronico.

Outras dreas de aplicagdo incluem:
empresas industriais com sistemas de
informacdo para controlo fabril, ban-
cos integrando sistemas de informagdo
que permitem a andlise e partilha de
dados, correio electronico e permuta de
dados para o exterior.

Sublinhe-se ainda que a inclusdo des-
tes sistemas nos VAXclusters ja existen-
tes transformad-los-a numa alternativa
mais produtiva e mais rentdvel para
novas aplicagdes, comparativamente a
aquisicdo de ums istema equivalente de
grande porte.

12 RS232-Informatica

e




sssseeessssss  Empresas € Equipamentos m——m

A nova série VAX 8800 vem comple-
mentar a familia VAX da Digital sendo
totalmente compativel e correndo o sis-
tema operativo VMS, protegendo,
assim, o investimento dos utilizadores
em software. Esta nova série também
pode correr cerca de 3.500 solugdes
aplicacionais, quer da Digital, quer do
D.C.M.P. (Programa de Cooperagdo
de Marketing da Digital) e/ou de outros
fornecedores de software.

O sistema operativo ULTRIX e o
software VAX ELN existem actual-
mente para 0 VAX 8810. Futuramente
estardo também disponiveis para as
outras configuracoes.

SERIE VAX 8800

Os novos VAX 8800 estdo disponi-
veis em cinco configuragdes de sistema

— 0 VAX 8810, o VAX 8820, o VAX
8830, 0 VAX 8840 e 0 VAX 8842. A
série 8800 pode incorporar de um a
quatro processadores e utiliza o VMS
com ultiprocessamento simétrico de
forma a proporcionar uma perfor-
mance equilibrada para todas as apli-
cacgoes.

O VAX 8842 incorpora a tecnologia
dos sistemas VAXcluster da Digital
para uma maior disponibilidade ¢ capa-
cidade de acesso a uma base de dados
comum, com a versatilidade e flexibili-
dade do multiprocessamento simétrico
no VMS. Este sistema fornece a solu-
cdo ideal para clientes com grandes exi-
géncias de capacidade de processa-
mento.

O MULTIPROCESSAMENTO
SIMETRICO AUMENTA
A POTENCIA DE CALCULO

A série VAX 8800 suporta o multi-
processamento simétrico em VMS, o
que aumenta o débito de informagao e
eficiéncia dos sistemas de multiproces-
sador VAX. O software de multiproces-
samento simétrico tem estas caracteris-
ticas porque trata os processadores de
uma forma ndo hierarquizada.

O software de multiprocessamento
simétrico da Digital também aumenta
o débito de informacao do sistema por-
que equilibra de processadores da série
VAX 8800. A combinacio do proces-
samento simultidneo de vdrias aplica-
¢des e o equilibrio dindmico da carga
permite que 0s sistemnas possam execu-
tar mais funcdes, suportar mais utiliza-
dores e cargas mais pesadas do que
quaisquer outros sistemas VAX.

MELHORAMENTOS
A NIVEL DE I/0

Esta nova série inclui ligagdes multi-
plas a Ethernet e uma porta para 0 sis-
tema VAXcluster. Para que se obtenha
uma hd necessidade de proceder a uma
andlise do sistema. Para que se obtenha
uma performance elevada, um sistema
ndo pode ter so ciclos de CPU — tem
de equilibrar a performance com maior
capacidade de memoria, maior capaci-
dade de 1/0 e software eficiente. Foi
melhorada a capacidade de 1/0 dando
suporte até 6 «VAXBI buses» e dois
adaptadores Ethernet. Este facto
aumenta as capacidades tanto do sis-
tema como do VAXcluster.

TRIUDUS

REDES (LAN LOCAL
AREA NETWORKS)

1 — Caracteriza¢do

Por Redes (LAN’s) refere-se o equi-
pamento (Hardware e Software) neces-
sario para interligar vdrios computado-
res num mesmo local (ndo estdo inclui-
das ligagoes tipo Lisboa/Porto), o Sof-
tware de gestao da rede ndo inclui pro-
gramas de Aplicagdo do tipo Gestdo de
Stocks.

2 — Vantagens imediatas

Ao interligar vdrios computadores,
no conceito das LAN, resultam em ter-
mos imediatos as seguintes facilidades:

e Possibilidade de partilhar varios
recursos, ou seja, ¢ possivel a um
equipamento sO com diskettes usar
o Hard-Disk de um outro compu-
tador também ligado na rede.

¢ Resultando do ponto anterior, até
os ficheiros, tipo base de Stocks,
poderdo ser partilhados, existindo
assim uma tnica versdo destes
ficheiros disponiveis a todos os
computadores ligados na Rede.

e Permite gerir as impressdes, escrita
em papel numa impressora, desen-
cadeada em qualquer computador,
tendo unicamente uma soé Impres-
sora gerida por um dos equipamen-
tos e usando as op¢oes de SPOOL
(controlo da impressdo diferida).

e Possibilita uma melhor gestdo de

recursos, em aplicagdes preparadas
para funcionar em ambientes de
rede, fazendo face a situagdes de
aumento stbito da quantidade de
dados a serem recolhidos, ou de
necessidade de consultas afectando

mais do que um equipamento a

uma dada tarefa.

Resulta transparente para cada um

dos utilizadores isolados.

e Permite definir o leque de acessos
de um dado utilizador, definindo
por exemplo que quem controla
Stocks ndo tem acesso a aplicacao
de Saldrios.

e Permite que um dado computador,
ligado fisicamente na LAN, ndo
seja considerado como activo, fun-
cionando assim como um compu-
tador isolado (evidentemente que
os recursos deste computador ndo
poderdo ser usados por outras
mdaquinas, nem este poderd usar
recursos fisicos de outros compu-
tadores).
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8mm

(= commodore AMIGA 2000

COMPATIVEL PARA HOJE
E AMANHA

A diversidade de computadores exis-
tente no mercado, torna dificil a selec-
¢do de um sistema, tornando-se mesmo
um risco devido a insuficiente standar-
dizacgdo.

A COMMODORE, lider no mercado
da microinformadtica, oferece agora um
computador com caracteristicas revolu-
ciondrias — o AMIGA 2000 — que
resolve os problemas de compatibili-
dade.

A par com o acesso a milhares de
programas escritos em MS-DOS, o
AMIGA 2000 permite ainda utilizar
«software» de vanguarda que poténcia
a sua arquitectura interna, unica no
mundo.

Uma simples placa transforma um
AMIGA 2000, num XT ou AT ou num
equipamento «mult-user» a trabalhar
em UNIX.

O AMIGA 2000 tem uma arquitec-
tura totalmente original de que resulta
a possibilidade de um crescimento
modular segundo as necessidades espe-
cificas dos utilizadores.

O AMIGA 2000, na sua versdo stan-
dard, tem 1 MB de meméria central,
expansivel até 9 MB, uma unidade cen-
tral baseada no 68000, reldgio, possi-
bilidade de ligacdo a trés unidades de
disquetes e disco duro.

E isto quepode encontrar na 8 mm.

Caracteristicas técnicas:

O CPU ¢ constituido por um
MOTOROLA 68000 (16/32 bits) a 7.14
MHz auxiliado por 3 coprocessadores
(video/graficos/som). A memodria
RAM tras de origem 1 MB expansivel
a 9 MB (internamente), a ROM tem 256

KB com KICKSTART 1.2. A nivel de
Interfaces internas o A2000 apresenta-
-se com: Barramento do CPU, 1 ficha
de extensdo de 86 pinos; «Autoconfi-
guracdo»; Barramento auxiliar secun-
ddrio, 2 fichas compativeis IBM
PC/AT, 2 fichas compativeis IBM
PC/AT ou XT.

Total de fichas dos Barramentos do
Sistema: 7 sendo 2 comuns ao barra-
mento do Sistema Amiga e ao barra-
mento secunddrio PC/AT.

Interface Video: 1 ficha de video por
codificador interno PAL, NTSC, GEN-
LOCK,...

Quanto aos drives 1 drive de disque-
tes de 3 1/2”°, 880 KB formatados,
lugares de montagem de 1 drive de 3
1/2* (disco duro ou disquete), com
controlador e ainda 1 drive de 5 1/4"
(disco ou disquete), com controlador.
Os drives de disquetes 5 1/4”" sdo de
formato PC, capacidade do disco duro
at¢ 80 MB. Ainda poderd ter unidades
de disquetes externas 2 de 3 1/2’’ ou 5
1/4 ¢ 3 de 5 1/4”’ em formato MS-
-DOS com carta JANUS incorporada.

Sinal para monitor video: internacio-
nal 652 linhas, freq. ver. 50 Hz ameri-
cana. Coprocessador griafico com
modos de enchimento, desenho e movi-
mento. Memoria video de 512 KB com
palete de 4096 cores, mdximo de 6 bit-
planes, 8 sprites por linha. Modos de
texto de 80 ou 60 caracteres por 25 ou
32 linhas, vdrios tipos e tamanhos de
caracteres disponiveis, cores de écran
selecciondveis pelo utilizador. Modos
graficos 320x256, 640x256, 320x512 e
640x512 pixels, em todos os modos a
palete ¢ selecciondvel de 4096 cores,
comutédvel linha a linha, no interlace.

O teclado ¢ destacdvel com 96 teclas
do tipo PC/XT com 10 teclas de fun-
¢do e teclado numérico separado. A
nivel de som existem 4 canais indepen-
dentes configurados para dois canais de
saida estereofdnica com reproducio de
formas de onda complexas usando I
buffer de 400 KB, expansivel a 512 KB.
O Relogio/Calenddrio é alimentado a
pilha. O rato é do tipo optomecanico
com sistema de 2 botdes de selec¢io. O
Software bdsico é composto por sistema
operativo multitarefa AMIGA DOS
constituido por: Workbench sistema
operativo a base de janelas. CLI sis-
tema operativo de comandos de linha.
Cartas opcionais: Extensdo de memo-
ria RAM de 2 MB, com dispositivo de
autoconfiguracdo; Extensdo de memd-
ria RAM de 8 MB, com dispositivo de
autoconfiguracdo; Compatibilidade
PC/XT com processador 8088, 512 KB
de RAM e 1 unidade de disquete 5
1/4”’; Compatibilidade PC/AT com
processador 80286, 512 KB de RAM ¢
| unidade de disquete 5 1/4’*; Contro-
lador de disco duro AMIGA com 2
interfaces ST 506 e 1 interface SCSI de
10 Mbit/seg; Carta de Video PAL para
saida de video composto.

Interfaces externos: Teclado; 2 inter-
faces para rato, joysticks, caneta
Optica; Porta RS232 compativel
PC/MIDI; Porta paralela Centronics,
compativel IBM/PC; Porta video
(RGB analdgica e digital); Saida este-
reofénica de som; Interface para uni-
dade de disquetes externo. A alimenta-
¢do ¢ de 220 V, 50 Hz, 200 W. O com-
putador tem de largura 44 cm de
profundidade 39.5 ¢cm de altura 16 cm
e de peso 10.2 Kg.

Rafael Ribeiro
8 mm
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